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Luftstromwächter 
ANE-F230-1S-1B-0-10V 

fürÊFancoil-Betriebszustandserfassung 

Technische Daten: 
Nennspannung:  
230ÊVÊ~Ê±Ê10Ê% 
Frequenz:  
50-60ÊHz 
Kontaktwerkstoff:  
Hartsilber 
zulässige Umgebungstempe-
ratur: 
-10°C….+40°C 
max. Anschlussquerschnitt:  
1,5Êmm² 
Schutzklasse:  
IIÊnachÊENÊ60Ê730-1Êbei be-
stimmungsgemäßerÊMontage 
Schutzart:  
IPÊ20ÊnachÊENÊ60Ê529 
Prüfzeichen:  
nationalÊundÊinternational 
Bauform: 
NormgehäuseÊ45ÊxÊ54ÊxÊ60Ê
(mm) 
GemäßÊDINÊ43Ê880 
SchnellbefestigungÊfürÊ35ÊmmÊ
ProfilschieneÊ 
mitÊBlindabdeckstreifenÊab-
deckbar 
(DINÊENÊ50Ê022) 
 

Funktionsbeschreibung: 
 
DerÊStrömungswächterÊwirdÊinÊdenÊLuftkanalÊeinge-
baut.ÊBeiÊBetriebÊdesÊLüftersÊwirdÊnachÊeinerÊZeitver-
zögerungÊüberÊeinenÊPFKÊÊ„Schließer“ÊBetriebÊgemel-
det.ÊBeiÊAusfallÊdesÊLuftstromsÊ(StörungÊMotor)ÊnachÊ
ZeitverzögerungÊüberÊPFKÊ„Öffner“ÊStörung. 
EinstellungÊ0.5—5Êm/sec. 
 
DerÊSteuerungseingangÊwirdÊdurchÊeinÊexternesÊ0-
10VÊSignalÊaktiviert. 
inkl.ÊFühler. 
 
AktivierungÊderÊÜberwachungÊerfolgtÊerstÊbeiÊüber-
schreitenÊvonÊ3,4V. 
DieÊAuslegungÊderÊAbsicherungÊerfolgtÊnachÊVDEÊ
298ÊTeilÊ4. 
Ê 

Merkmale: 
Ê 
· einstellbarÊ0,5-5m/sec 
· BetriebÊPFK-Schliesser 
· StörungÊPFK-Öffner 
· leichteÊundÊübersichtlicheÊ

Anschlussmöglichkeit 
· NormenÊICE/EN60947 

· VDEÊ660Ê 

· auchÊfürÊbestehendeÊAnla-
genÊ 

· RCD-SchutzschalterÊvor-
schaltbar 

· dreiÊfesteÊDrehzahlen 

· Lüfterverwendung:ÊHerstel-
ler 

 unabhängig 
 

Anemometer für Luftstromauswertung 

Artikel- 
nummer 

Spannungs- 
versorgung 

Eingang- 
signal 

Eingänge 
0-10V 

Gehäuse 
Schutzart 

Gehäuse  
Maße 

ANE-F230-1S-1B-0-10V 230ÊV Fühler 1 IPÊ20 50x75x54Êmm 
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Fühler 
Einbohrmaß: 
Durchmesser:Ê10mm 
LängeÊ:Ê30mm 

Luftstromwächter 
ANE-F230-1S-1B-0-10V 

fürÊFancoil-Betriebszustandserfassung 
Anschlussübersicht 


