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Analog-Lufterstufensteuerung

BE-AS-3-230

mit 0 - 10 Voltsignal auf 3 Schaltstufen
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Merkmale:

leichte und Ubersichtliche
Anschlussmaoglichkeit

fir den Anschluss mehrerer
Motoren parallel geeignet
Normen ICE/EN60947
VDE 660

auch flr bestehende Anla-
gen

RCD-Schutzschalter vor-
schaltbar

mit 0 -10 Volt Signal regel-
bar

drei feste Drehzahlen
Lifterverwendung hersteller-
unabhangig

Funktionsbeschreibung:

Beim Einsatz von Motoren mit drei Drehzahlen dient
dieses Modul zur Ansteuerungen mit einen 0 - 10
Volt Signal.

Die Regelung des Signals kann Uber ein Potentio-
meter (Poti)

angesteuert oder Uber mit einer Ubergeordnete DDC
Steuerung geregelt werden.

Es werden die 3 Drehzahlstufen je nach Span-
nungshdhe ausgegeben.

e 3 Volt entspricht Stufe 1 (niedere Drehzahl)
¢ 5 Volt entspricht Stufe 2 (mittlere Drehzahl)
e 7 Volt entspricht Stufe 3 (hohe Drehzahl)

Es kénnen mehrere Liftermotoren parallel geschal-
tet werden.

Hohere Belastungen kdénnen Uber Lastschitze reali-
siert werden.

Die Auslegung der Absicherung erfolgt nach VDE
298 Teil 4.

Technische Daten

Nennspannung:
230V ~+10%

DDC Steuerspannung:
0-10Volt DC
Frequenz:

50-60 Hz
Kontaktwerkstoff:
Hartsilber

Zulassige Umgebungstempe-
ratur:

-10°C....+40°C

Max. Anschlussquerschnitt:
1,5 mm?

Schutzklasse:

Il nach EN 60 730-1 bei be-
stimmungsgemaRer Montage

Schutzart:

IP 20 nach EN 60 529
Priifzeichen:

national und international
Bauform:

Normgehduse 45 x 54 x 60
(mm)

GemalR DIN 43 880

Schnellbefestigung fir 35 mm
Profilschiene

mit Blindabdeckstreifen ab-

Analog Lufterstufensteuerung

Artikel- Spannungs- Eingang- Ausgdnge Gehéuse Gehduse
nummer versorgung signal 230 V Schutzart MaRe
BE-AS-3-230 230V 0-10 Volt 3 IP 20 50x75x54 mm
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Analog-Lufterstufensteuerung

BE-AS-3-230

mit 0 - 10 Voltsignal auf 3 Schaltstufen
Schaltplanlbersicht

A\

BAVARIA

ELECTRIC

A\ —4

L1
PE

0- 0 Vol Seuersignal
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7V-Stutc3

Bavaria - Electric 0-10Volt DC
BE-AS-3-230 Zentrale
Ansteuerung
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Einzelraumlifter 3 Drehzahlen

Raumiliifter 3 Stufen
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