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BE-HA-1A-230/10V

aktives Bypassmodul Hand-0-Automatik

Analog 0-10V
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Funktionsbeschreibung:
Handmodul zur Erzeugung einer einstellbaren Aus-
gangsspannung im Bereich 0-10V DC.

Das Handmodul verfiigt Giber eine eigene Spannungs-
versorgung 230V/24V.

Somit unabhangig von externen Netzteilen.

Mit den Wabhlschalter kann zwischen Auto/0/Hand ge-
wahlt werden.

Die Zustande konnen Uber PFK. weiterverarbeitet oder
als Riuckmeldung verwendet werden.

e Versorgungsspannung: 230 V AC, + 20%

e Analogeingang 0 .. 10V, Belastung durch Anzeige-
LED: Max. 0,1 mA

e Analogausgang in Stellung Hand :
0.. 10V, max. 10 mA

Wahlschalter Nr. 1 schaltet die Quelle fir den Ana-
logausgang um:

Hand - mit Poti im Geréat einstellbar 0 ... 10V

Aus - Ausgangsspannung immer OV

Auto - es wird der externe Analogausgang durchge-
schaltet

¢ Potentialfreie Meldeschleife die Schleife ist geschlos-
sen wenn der Wahlschalter auf Auto steht. Max. zu-
lassiger Meldestrom 24V / 0,1A (Absicherung mit
PTC)

e LED Betriebsanzeige
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Technische Daten
Nennspannung:
230V~+10%
Frequenz:

50-60 Hz

perm. Ausgang:
24V DC 0,1 mA
Regelbarer Ausgang:
10V max. 10 mA
Kontaktwerkstoff:
Hartsilber

Zulassige Umgebungstem-
peratur:

-10°C....+40°C

Max. Anschlussquerschnitt:
1,5 mm?

Schutzklasse:

I nach EN 60 730-1 bei be-
stimmungsgemaler Montage

Schutzart:

IP 20 nach EN 60 529
Priifzeichen:

national und international
Bauform:

Normgehause 72 x 90 x 70
(mm)

Gemaf DIN 43 880

Schnellbefestigung fir 35 mm
Profilschiene.

(DIN EN 50 022)



