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BE-HA-6D 

BypassmodulÊHand-0-Automatik 
Digital 

Technische Daten 
Nennspannung:  
230ÊVÊ~Ê±Ê10Ê% 
TK - Steuerspannung: 
24VÊDC 
Auslösung: 
24VÊDC 
Frequenz:  
50-60ÊHz 
Kontaktwerkstoff:  
Hartsilber 
Zulässige Umgebungstem-
peratur: 
-10°C….+40°C 
Max. Anschlussquerschnitt:  
1,5Êmm² 
Schutzklasse:  
IIÊnachÊENÊ60Ê730-1Êbei be-
stimmungsgemäßerÊMontage 
Schutzart:  
IPÊ20ÊnachÊENÊ60Ê529 
Prüfzeichen:  
nationalÊundÊinternational 
Bauform: 
NormgehäuseÊ72ÊxÊ90ÊxÊ70Ê
(mm) 
GemäßÊDINÊ43Ê880 
SchnellbefestigungÊfürÊ35ÊmmÊ
Profilschiene.Ê 
(DINÊENÊ50Ê022) 
 

Funktionsbeschreibung: 
 
· Versorgungsspannung:Ê24ÊVÊDC,Ê+Ê20% 

· 6ÊpotenzialfreieÊRelaisausgängeÊmitÊ 
Umschaltkontakt: 
max.Ê230V,Ê0,5AÊAC 
max.Ê24V,Ê0,5AÊDC 
gemeinsameÊAbsicherungÊimÊGehäuse:Ê4ÊAt 

· 6ÊdigitaleÊEingängeÊzurÊAnsteuerungÊderÊ 
RelaisÊ24VÊ/Ê20ÊmAÊ 

· 6ÊWahlschalterÊmitÊAnzeige-LEDÊfürÊdenÊSchaltzustandÊ
derÊRelaisausgänge,ÊesÊsindÊdreiÊFunktionenÊschaltbar: 
 
HandÊÊÊ-ÊÊÊdasÊjeweiligeÊRelaisÊistÊständigÊeingeschaltet 
AusÊÊÊÊÊ-ÊÊÊdasÊjeweiligeÊRelaisÊistÊständigÊeingeschaltet 
AutoÊÊÊÊ-ÊÊÊdasÊjeweiligeÊRelaisÊwirdÊdurchÊdenÊexternenÊ
  ÊEingangÊgeschaltet 

 

· PotentialfreieÊMeldeschleifeÊmitÊKontroll-LED,ÊdieÊ
SchleifeÊistÊgeschlossenÊwennÊalleÊWahlschalterÊaufÊ
AutoÊstehen.ÊMax.ÊzulässigerÊMeldestromÊ24VÊ/Ê0,1AÊ
(AbsicherungÊmitÊPTC) 


