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NS-3DA 

NiveausondenÊWächter 

Funktionsbeschreibung: 
DasÊSchaltmodulÊNS-3DAÊistÊfürÊAnwendungenÊzurÊNiveau-
überwachungÊvonÊleitendenÊFlüssigkeitenÊ(bevorzugtÊWasser)Ê
ausgelegt. 
DasÊSchaltmodulÊverfügtÊüberÊ3ÊunabhängigeÊSensoreingänge,Ê
daherÊistÊderÊAnschlussÊanÊgeeigneteÊ3Ê/Ê4ÊStabsondenÊprob-
lemlosÊmöglich. 
DieÊSignalauswertungÊundÊdieÊSchaltausgängeÊsindÊpotential-
frei,ÊdaherÊkannÊdieÊPrüfspannungÊdirektÊanÊmetallischeÊBehäl-
terÊangelegtÊwerden.,ÊauchÊwennÊdieseÊausÊSicherheitsgründenÊ
geerdetÊsind. 
 
Technische Daten: 
 

· VersorgungsspannungÊ24VÊDC,Ê+Ê20% 
 

· PrüfspannungÊfürÊdieÊElektrodenspeisung:Ê6VÊACÊ/Ê200Ê
Hz 

 

· 3ÊSt.ÊSensoreingängeÊzurÊAuswertungÊderÊPrüfspannungÊ 
SchaltschwelleÊmitÊintegriertenÊPotiÊeinstellbar 
typ.Ê10ÊKohm,ÊkannÊbisÊma.Ê30ÊKohmÊeingestelltÊwerden 
AnzeigeÊdesÊSchaltzustandsÊanÊ3ÊSt.ÊLED 
VerzögerungÊdesÊSchaltsignalsÊca.Ê2ÊSekunden 
beiÊUnterschreitungÊderÊSchaltwelleÊwirdÊderÊjeweiligeÊ
AusgangÊeingeschaltet 

 

· 3ÊSt.ÊSchaltausgängeÊmitÊHalbleiterrelaisÊ24VÊ/Ê30ÊmA 
Kurzschluss-SchutzÊmitÊThermosicherungÊ(max.Ê100Ê
mA) 

 

· Gehäusegröße:Ê50x75x50mmÊ(BxHxT),Ê´zumÊAuf-
schnappenÊaufÊTS32-SchieneÊ 

 
Achtung:ÊDasÊSchaltmodulÊdarfÊnichtÊfürÊSicherheitsrelevanteÊ
 ÊÊÊÊAnwendungenÊeingesetztÊwerden,ÊdaÊesÊsichÊumÊ
 ÊÊÊÊaktivÊschaltendeÊAusgängeÊohneÊSelbstüberwachÊÊ-
 ÊÊÊÊungÊhandelt. 
 ÊÊÊÊDieÊmaximaleÊzulässigeÊLeitungslängeÊzurÊSondeÊistÊ
 ÊÊÊÊ50ÊMeter. 

Technische Daten: 
Nennspannung:  
24VÊDC,Ê+Ê20% 

Frequenz:  
50-60ÊHz 
Kontaktwerkstoff:  
Hartsilber 
zulässige Umgebungstempe-
ratur: 
-10°C….+40°C 
max. Anschlussquerschnitt:  
1,5Êmm² 
Schutzklasse:  
IIÊnachÊENÊ60Ê730-1Êbei be-
stimmungsgemäßerÊMontage 
Schutzart:  
IPÊ20ÊnachÊENÊ60Ê529 
Prüfzeichen:  
nationalÊundÊinternational 
Bauform: 
GemäßÊDINÊ43Ê880 
SchnellbefestigungÊfürÊ35ÊmmÊ
ProfilschieneÊ 
mitÊBlindabdeckstreifenÊab-
deckbar 
(DINÊENÊ50Ê022) 
 

Niveausonden Wächter 
Artikel- 
nummer 

Spannungs- 
versorgung 

Gehäuse 
Schutzart 

Gehäuse  
Maße 

NS-3DA 24ÊV IPÊ20 50x75x54Êmm 
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Oben 
BÊ=ÊBetrieb 
S1Ê=ÊMIN 
S2Ê=ÊMITTE 
S3Ê=ÊMAXÊ 
1Ê=ÊMINÊEingang 
2Ê=ÊMITTEÊEingang 
3Ê=ÊMAXÊEingang 
4Ê=ÊFrequenzausgang 
5Ê=ÊSchirm 
 
Unten 
+24 
+24 
0 
0 
GÊ------ 
S1Ê=ÊMINÊAusgang 
S2Ê=ÊMitteÊAusgang 
S3Ê=ÊMAXÊAusgang 


