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SWG34 

SollwertgeberÊ 
3ÊDigital,Ê4ÊAnalogÊ 

Funktionsbeschreibung: 
 
DasÊSollwertgeber-ModulÊSWG34ÊliefertÊ4ÊmöglicheÊSollwert-
pegelÊ0Ê…Ê10V.ÊDieÊSollwerteÊkönnenÊanÊ4ÊSt.ÊPräzisions-
PotentiometernÊinÊInnerenÊdesÊModulgehäusesÊeingestelltÊwer-
den. 
DieÊAuswahlÊdesÊjeweiligenÊSollwertsÊerfolgtÊdurchÊzweiÊOpto-
kopplereingängeÊundÊistÊbinärÊcodiert,ÊzurÊKontrolleÊderÊVor-
wahlÊsindÊ4ÊSt.ÊLEDÊvorgesehen. 
ZusätzlichÊstehenÊvierÊdigitaleÊAusgängeÊ(24VÊ/Êmax.Ê10ÊmA)Ê
zurÊKontrolleÊdieserÊVorwahlÊzurÊVerfügung. 
DieÊStromversorgungÊdesÊSollwertgeber-ModulsÊistÊdurchÊei-
nenÊDC/DC-WandlerÊpotentialfreiÊmöglich. 
 
Technische Daten: 
· VersorgungsspannungÊ24VÊDC,Ê+Ê20% 

· Sollwertausgang:Ê0Ê…Ê10V,Êmax.Ê10mA 

· 2ÊSt.ÊOptokopplereingängeÊfürÊ24VÊDCÊ/Ê5ÊmA 
dieÊVorwahlÊerfolgtÊbinär,Êdh.ÊBeideÊEingängeÊausÊ 
SollwertÊ1 
EingangÊ1ÊeinÊ=ÊSollwertÊ2 
EingangÊ2ÊeinÊ=ÊSollwertÊ3 
beideÊEingängeÊeinÊ=ÊSollwertÊ4 

· 4ÊSt.ÊKontrollausgängeÊfürÊSollwertvorwahlÊ1-4 
PegelÊ24VÊ/Êmax.Ê10ÊmA,Ê 
Achtung:ÊMaßbezugÊistÊidentischÊmitÊAnalogausgangÊÊ 

· Gehäusegröße:Ê50x75x50mmÊ(BxHxT),ÊzumÊAufschnap-
penÊaufÊTS32-SchieneÊ 

· Anschlüsse: 
 1=Ê24V+ 
 2=ÊGND 
 3=ÊGND 
 4=ÊA 
 5=ÊB 
 6=ÊGND 
 7=Ê10V 
 8=ÊGND 
 9=ÊGND 

Technische Daten: 
Nennspannung:  
24VÊDC,Ê+Ê20% 
Kontaktwerkstoff:  
Hartsilber 
zulässige Umgebungs-
temperatur: 
-10°C….+40°C 
max. Anschlussquer-
schnitt:  
1,5Êmm² 
Schutzklasse:  
IIÊnachÊENÊ60Ê730-1Êbei be-
stimmungsgemäßerÊMonta-
ge 
Schutzart:  
IPÊ20ÊnachÊENÊ60Ê529 
Prüfzeichen:  
nationalÊundÊinternational 
Bauform: 
GemäßÊDINÊ43Ê880 
SchnellbefestigungÊfürÊ35Ê
mmÊProfilschieneÊ 
mitÊBlindabdeckstreifenÊab-
deckbar 
(DINÊENÊ50Ê022) 
 


