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LeitwertgeberÊfürÊDDC 

LWG20 
 

Funktionsbeschreibung: 
 
DieÊinÊeinerÊDurchflussarmaturÊeingebrachteÊkonduktiveÊMess-
sondeÊ(mitÊZellenkonstanteÊkÊ=Ê1,0)ÊwirÊkontinuierlichÊvonÊeinemÊ
TeilstromÊSystemwasserÊdurchströmt. 
DasÊvonÊderÊSondeÊerzeugteÊundÊzurÊLeitfähigkeitÊdesÊSystem-
wassersÊproportionaleÊMesssignalÊgelangtÊzumÊRegelgerätÊ
LWG20. 
ParallelÊdazuÊwirdÊmitÊeinemÊThermofühlerÊdieÊTemperaturÊer-
fasstÊundÊzumÊRegelgerätÊübertragen. 
InÊderÊAuswertelogikÊerfolgtÊdieÊErrechnungÊderÊtemperaturkom-
pensiertenÊLeitfähigkeit. 
DieÊermittelteÊelektrischeÊLeitfähigkeitÊwirdÊüberÊeinÊ0-10VÊSignalÊ
ausgegeben. 
 
ÜberschreitetÊdieÊLeitfähigkeitÊdesÊSystemwassersÊdenÊeinge-
stelltenÊSollwert,ÊwirdÊeinÊAbsalzventilÊgeöffnet,ÊdasÊSystemwas-
serÊwirdÊsoÊlangeÊimÊAbwasserÊgeführt,ÊbisÊderÊSollwert,ÊaufgrundÊ
derÊVerdünnungÊdurchÊnachgespeistesÊFrischwasser,ÊumÊdieÊ
HystereseÊunterschrittenÊwird,ÊdanachÊwirdÊdasÊAbsalzventilÊge-
schlossen.Ê  
 
DieÊSystemÊEinstellungenÊkönnenÊaufÊderÊBavariaÊDDCÊvorge-
nommenÊwerden.ÊEineÊdirekteÊSollwerteingabeÊamÊLWG20Êmög-
lich. 

TechnischeÊDaten 
Nennspannung:Ê 
24ÊVÊ~Ê±Ê10Ê% 
DDCÊSteuerspannung: 
0Ê-Ê10ÊVoltÊDC 
Frequenz:Ê 
50-60ÊHz 
Kontaktwerkstoff:Ê 
Hartsilber 
ZulässigeÊUmgebungstempe-
ratur: 
-10°C….+40°C 
Max.ÊAnschlussquerschnitt:Ê 
1,5Êmm² 
Schutzklasse:Ê 
IIÊnachÊENÊ60Ê730-1ÊbeiÊbe-
stimmungsgemäßerÊMontage 
Schutzart:Ê 
IPÊ20ÊnachÊENÊ60Ê529 
Prüfzeichen:Ê 
nationalÊundÊinternational 
Bauform: 
NormgehäuseÊ45ÊxÊ54ÊxÊ60Ê
(mm) 
GemäßÊDINÊ43Ê880 
SchnellbefestigungÊfürÊ35ÊmmÊ
ProfilschieneÊ 
mitÊBlindabdeckstreifenÊab-
deckbar 
(DINÊENÊ50Ê022) 
 

LeitwertgeberÊ/ÊLeitwertsonde 
Artikel- 
nummer 

Spannungs- 
versorgung 

Eingang- 
signal 

potenzialfreierÊÊ
Wechselkontakt 

Gehäuse 
Schutzart 

GehäuseÊ 
Maße 

LWG20/LWS20 24ÊV 0Ê-Ê10ÊVolt 1 IPÊ20 50x75x54Êmm 

Abbildung:ÊLeitwertsonde 



 

 
CopyrightÊ©Ê2025ÊBAVARIAÊElectricÊGmbHÊ&Co.ÊKG 

 

 

 
LeitwertgeberÊÊfürÊDDC 

LWG20 

13 

10 11 12 14 13 

Klemmenbelegung: 
1Ê=ÊSpannungsversorgungÊ24V 
2Ê=ÊMasseÊ0V 
3Ê=ÊStörungÊCOM 
4Ê=ÊStörungÊNC 
5Ê=ÊStörungÊNO 
6Ê=Ê0-10VÊAÊTemp-0-100C 
7Ê=Ê0-10VÊAÊLW-0-2000µS 
8Ê=ÊMasse 
9Ê=ÊMasse 
 
AnschlusskabelÊSondeÊEingang: 
10Ê=ÊgelbÊ= LeitwertfühlerÊ+ 
11Ê=ÊgrünÊ= LeitwertfühlerÊ- 
12Ê=ÊbraunÊ= TemperaturÊ+ 
13Ê=ÊweißÊ=Ê TemperaturÊ- 
14Ê=ÊschwarzÊ=Ê SchirmÊGND 


